Z naboje byla vytazena
strela. Mosaznym vytérakem
zarazili stfelu do vyvrtu
hlavné, kterou pak
namontovali zpatky do pusky.
Nasledovalo nabiti dalSiho
naboje a vystrel od ramene.
Hluk vystrelu byl normaini,
zavér se odemkl

a pooteviel asi 0 20 mm, ale
nabojnice se nevyhodila:
byla.vtlaéena dnem do ¢ela
zavéru, silné roztazena. Hla-
ven pusky ale byla prazdna,
obé strely vystiel vymetl bez
Skodlivych nasledki na jeji
stény. Béhem dalsi strelby
fungovala zbraii normalné.
Zucastnéni byli informovani,
Ze lIze takovy experiment pro-
vést bez nasledkil desetkrat.
A o jakou zbrai Slo?

Byla to utoéna puska AUG
od rakouské firmy Steyr.

PUS
apAl

Automatickd puska AUG byla vyvinuta
kolem roku 1975 pro rakouské ozbrojené sily
a ve spoluprdci s nimi. AUG je zkratka ndzvu
Armee Universal Gewehr, tedy univerzdlni
armddni puska. Nese rovnéz nazev Sturmge-
wehr 77 (Stgw. 77), tedy titocnd puska model
1977, pod nimz byla v uvedeném roce zave-
dena do vyzbroje rakouské armddy. Sériova
vyroba byla zahdjena v roce 1978. Zbran,
i kdyz je ,,plastova“, je mimofddné odolnd.
Zustala idajné funkéni i po nékolikerém pre-
jeti desetitunovym kamionem.

Uz v okamziku svého vzniku upoutala
AUG znacnou pozornost, protoZe jak svym
futuristickym vzhledem, tak pouzitymi mate-
ridly to byla zbran ve své dobé velmi avant-
gardni. Vychdzi z konfigurace bull-pup, tedy
se zdsobovacim zafizenim za spousti, v pro-
storu pazby. Konstruovdna je tak,

POLICISTA

Utoénd puska AUG s nizkou rampou
a noktovizorem

policejni slozky v barvé ¢ernoSedé, s jednot-
nym matnym povrchem bez dalsitho zdrsnéni.

AUG strili standardnimi ndboji 5,56x45
milimetra NATO. Automatika pracuje na
principu vyuziti tlaku plynd na pist, zavér se
uzamykd rotaci zdvorniku. Zavér se pohybuje
v duralovém pouzdru zdvéru po dvou vélco-
vych voditkdch, pfi¢emz pravé slouzi soucas-
né jako plynovy pist, levé k napinani zavéru
a jako vytérdk. Zbran je zdsobovdna ze seg-

UG

s niz§im drzdkem optiky vcetné nocniho
zameéfovace.

Steyr AUG se sklddd ze Sesti hlavnich sku-
pin: hlavné, pouzdra zavéru, zavéru, spustad-
la, pazby (téla zbrané) a zdsobniku. Rychle
vyménitelnd hlavenn nese Stérbinovy tlumi¢
vyslehu, chromovany vyvrt mé Sest pravoto-
¢ivych drazek. Hlaven existuje v Sesti verzich,
které 1ze jednoduse zaménovat: nejkratsi mefi
350 mm, ,karabinovd“ je dlouhd 407 mm
a standardni puskova 508 mm. Stejnd hlaven
s muSkou piislusi k pusce bez optického
zamétovace, ddle existuje hlavenn s podvés-
nym grandtometem a 621 mm dlouhd hlaven
pro kulomet.

Zavér a spoustové zafizeni nabizi firma ve
trech verzich: pro strelbu jednotlivymi ranami

AUG-Z

raze.
mentového schrankového rozmery
dvoufadového  zasobniku délka hlavné

vyrobeného z prihledného
plastu, coZ umoziuje snad-
nou kontrolu obsahu.
Spoustovy mechanismus
je konstruovdn tak, aby
umoznil pfi kratkém stlacent

hmotnost bez zdsobniku
obsah zasobniku.
ucinny dostiel

poc. rychlost strely

5,56x45 NATO (223 Rem)
795x183x60 mm

508 mm

3,60 kg

30 nebo 10 ndbojt

400 m

980 ms™

spouste strelbu jednotlivymi
ranami, pii dlouhém stisku pak strelbu dav-
kou, bez nutnosti pfepinace rezimu palby.
Bici mechanismus je kladivkovy, vyhazovani
nédbojnic lze prestavét vpravo nebo vlevo, tla-
¢itkova pojistka nad rukojeti blokuje spoust’.
Zbran je — jako prvni ttocnd puska vibec —
standardné vybavena optickym zaméfovacem
(zvétseni 1,5x) v nosné rukojeti, existuje ale
také verze s mifidly mechanickymi a verze

nebo ddvkami z uzamceného zdvéru, pro stej-
né rezimy palby ze zdvéru otevieného a pro
pouze jednotlivé rdny (samonabijeci verze).
Zasobniky jsou 30 a 42 ndbojd, plastovd
pouzdra zbrané — jak uZ bylo feeno — ve
dvou barevnych odstinech. Tak miZe vznik-
nout podle pramend vyrobce celkem 648
moznych kombinaci-verzi zbrané¢ AUG.

A jaké verze zbrané se tedy vlastné vyrdbé-

aby prodlouzeni osy hlavné pro-
chdzelo botkou piimo do ramene
stielce, to k omezeni zdvihu ust{
hlavné pfi stfelbé. Zavérovy
a zasobovaci mechanismus je
uloZen v dutiné pazby, coz pfi
zachovani délky hlavné podstat-
né zkrdtilo celkovou délku pusky.
Spoust’ v pistolové rukojeti neni
chrdnéna klasickym luc¢ikem, ale
prickou. Bezpecnéjsi drzeni
zbrané druhou rukou umoznuje
sklopnd predni rukojet. Plast
pouzdra je v barvé khaki, pro
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Policejni verze
AUG s obéma
velikostmi
zdsobnikii

Armddni verze
tto¢né karabiny
(zkrdcend verze
utocné pusky) je
urena pro tan-
kisty, fidice, dé-
lostrelce, Zenisty
apod. Md hlaven
dlouhou 407 mm
a celkovou délku
690 mm, prdzdnd
hmotnost je 3,60
kg. Stejné velikd
a tézkd je i kara-
bina policejni, li-

AUG rozloZend na hlavni skupiny

Samopal AUG na ndboje 9 mm
Luger, zde s tlumicem hluku

ji? Ultrakratké provedeni karabiny Comman-
do s hlavni dlouhou 350 mm (celkova délka
zbrané je 630 mm, prdzdnd hmotnost 3,55 kg)
je ur¢eno pro vysadkové jednotky. Stifli
z uzamceného zdvéru jednotlivymi ranami
a ddvkami, zdsobnik je na 30 naboju 5,56x45
mm. Pro boj pouze v noci sta¢i vymeénit stan-
dardn{ pouzdro zdvéru za provedeni N s nok-
tovizorem.

Sici se barvou a pouze samonabijeci funkci.
Standardnif armadn{ tGtocnd puska AUG-A1
je urcena jako osobni zbran vojaka. Hlaven je
dlouhd 508 milimetrd (20°), celkova délka je
790 mm a hmotnost s tficetirannym za-
sobnikem 3.8 kg. Pokud nelze z néjakych
diivodti pouzit zbrani s optickymi mifidly, exi-
stuje verze s mifidly mechanickymi. Moder-
néjsi verze AUG—A2 md na horni plose sniZe-
né rampy op-

tickych mifidel
liStu Picatinny
pro montaz li-
bovolného op-
tického zaméro-
vace. Pod hlavn{

Civilni utocnad
puska AUG-Z
s kolimdtorem
OKO

verze s granitometem je stabilné podvéSen
grandtomet M203, ktery 1ze pouzit v komple-
tu s puskou i jako samostatnou zbran (doplni
se o ramenni opérku). Grandty raze 40 mili-
metrd maji dolet do 400 m.

Puska Steyr AUG HBAR se standardni
optikou md tézkou, 621 mm dlouhou hlaven
s G¢innym ustovym kompenzatorem a dvoj-
nozkou. Podobnou verzi 1ze postavit i s kva-
litnéj$im optickym zaméfovacem, napt. Sch-
midt&Bender. Tuto verzi 1ze pak pouZit i jako
odstrelovacskou pusku.

Lehky kulomet Steyr AUG LGM se stan-
dardni optikou odpovidd pusce HBAR, ma
ale zdvérové a spoust'ové zafizeni ke stielbé
z otevieného zdvéru. Verze s nestandardni
optikou nese oznaceni Steyr AUG LGM-T.
Nejvetsi povoleny pocet souvisle vystiele-
nych ndboji je 150, pak je nutno vyménit
hlaven.

Posledni nabizenou verzi, vzniklou jako
reakce na poptdvku trhu, je verze samopalova
pro ndboj 9 mm Luger. Chromovana hlaven se
Stérbinovym kompenzdtorem zdvihu je
420 mm dlouhd a md 6 drdZek se stoupdnim
250 mm. Samopalovy zdsobnik pojme 25
nebo 32 ndboji a vsazuje se do zasobnikové
Sachty zbrané prostfednictvim adaptéru.
Zavér je v tomto piipadé neuzamceny, dyna-
micky. Celkova délka zbrang stfilejici kaden-
ci 650-750 ran za minutu je 665 mm, hmot-
nost bez zdsobniku 3,3 kg.

Ke zbranim existuje kromé bodédku, CiSten{
a nosného femenu také zafizeni pro stfelbu
cvi¢nymi ndboji a chrénitko usti.

AUG je standardné zavedena ve vyzbroji
armad Rakouska, Australie, Irska, Omanu
a Saudské Ardbie, pouzivaji ji ale také ame-
ri¢t{ celnici a mnoho dalS$ich ozbrojenych slo-
zek na celém svété; ddajné se dnes uziva asi
ve 20 zemich. Odhlu¢nény ,,9mm Suppressed
AUG* (samopal AUG s tlumic¢em hluku) vyu-
Zivaji v soucasné dobé rakouské specidlni jed-
notky a pravdépodobné i dalsi uzivatelé systé-
mu AUG.

Civiln{ verze armddni tGtocné pusky vyrd-
bénd a nabizend firmou Steyr—Mannlicher
nese oznaceni Steyr AUG-Z (Z = Zivil). Je
prakticky identickd se standardni armadni
utocnou puskou, md ale plast téla v policejni
Cernosedé barvé a spoustovy mechanismus
umoziujici pouze samonabijeci funkci, tedy
jen pro jednotlivé rany. Spoust’ charakterizuje
jen kratké namdcknuti a pak bodovy chod
s odporem kolem 50 N ndsledovany kratkym,
asi Smm propadem. Na vyssi odpor spousté
bylo tieba si zvyknout, stejné jako na konfigu-
raci bull-pup s odliSnymi rozméry, drZenim
minimalni. Pfi uzavieni plynového reguldtoru
(tfeti poloha) pracuje zbran jako opakovacka.
Plynovy kandlek se po vyjmuti reguldtoru
a pistu dobre Cisti, protoZe je kolmy k ose
hlavné.

AUG-Z stoji na nasem trhu kolem 52 000
K¢&. Kromé civilni varianty AUG-Z rakouské-
ho puivodu existuje také obdobnd samonabije-
ci verze, vyrdbénd ale némeckou firmou
Oberland Arms a oznacend OA-AUG. Ma
niz§{ rampu zaméfovaCl s ozubenou listou
Picatinny, na kterou Ize namontovat libovolny
opticky zamérovac. Tato zbran se dvéma
z4sobniky, ¢iSténim a nosnym popruhem se
prodava asi za 67 000 K¢..

Ing. Jiri FENCL
Foto autor a archiv




