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Rozvojem digitálních technologií p řichází doba, kdy 

kriminalistický technik nebude vlepovat do alb stov ky 

fotografií nebo kopírovat videozáznamy z místa činu. Vše se 

bude nacházet v digitální podob ě. Divák si pak vloží DVD do 

svého po číta če a místo činu si bude prohlížet na obrazovce. 

Mohlo by se zdát, že jde o sci-fi, avšak tuto možno st již dnes 

nabízí systém dokumentace Spheron R2S Crime, kterým  je od 

prosince 2005 vybaveno odd ělení kriminalistické dokumentace 

Kriminalistického ústavu Praha.  

Německo-skotský produkt umož ňuje vytvá řet kompletní 

digitální kriminalistickou dokumentaci místa činu. Pomocí 

sférické kamery, která je sou částí systému, si m ůže divák  

prohlížet místo činu tak, jako by na n ěm sám stál.  

V sou časné dob ě je systém v r ůzných modifikacích ve výbav ě 

čty ř evropských policejních sbor ů (v četn ě Kriminalistického 

ústavu Praha). Ostatní systémy se nacházejí v privá tním 

sektoru. 

 

Složení systému Spheron 

Systém Spheron se skládá p ředevším ze sférické kamery 

Spheron VR a dále z programu, který umož ňuje prohlížení 

sférických snímk ů. Sou částí systému je samoz řejm ě pracovní 

stanice –(po číta č) a pot řebné programové vybavení pro 

vyhodnocení                    a zpracování projekt u – 

kriminalistické dokumentace. Systém m ůže být dopln ěn i o další 

příslušenství jako nap ř. digitální videokameru, digitální 

fotografický p řístroj, m ěři čské pom ůcky apod. 

 

- Obr. 1 – Stativ se sférickou kamerou a kufr se  

speciálním řídícím po číta čem 

 



- Obr. 2 – Sférická kamera Spheron VR 

 

   

Sférická kamera Spheron VR 

Sférická kamera Spheron VR umož ňuje provád ět nasnímání 

prostoru a vytvo ření sférického snímku. 1 Jedine čný rozsah 

sférické kamery Spheron VR (vertikáln ě 180°,  horizontáln ě 

360°), který je dopln ěn o vysoké rozlišení snímacího čipu (50 

milión ů pixel ů) a velkou barevnou hloubkou (96 bit ů) dává 

kameře neoby čejné schopnosti zadokumentovat požadovaný prostor 

v pot řebné kvalit ě. Vysoké rozlišení kamery umož ňuje prohlížet 

i velmi malé detaily, p řípadn ě provád ět zv ětšování vzdálených 

předmět ů. Velká barevná hloubka umož ňuje provád ět korekce 

jasu. Pozorovateli je dána možnost provedením sv ětelné korekce 

prohlížet rozdíln ě osv ětlené p ředměty – nap ř. venkovní 

předměty p řes okno pokoje. Tato vysoce kvalitní kamera 

umožňuje také nasnímat i nedostate čně osvícené scény (sklepy, 

tmavé místnosti apod.).  

Provoz kamery Spheron VR na míst ě činu je automatizovaný a 

nevyžaduje žádné znalosti obsluhy. Kameru řídí speciální 

počíta č uložený v nerozbitném kufru – tzv. one-click  boxu . Na 

barevném dotykovém displeji po číta če obsluha nastaví pouze typ 

rozlišení a spustí chod kamery. Na výb ěr je ze čty ř druh ů 

rozlišení, že nejvyšší rozlišení je 12000x6000 pixe l ů. Od typu 

nastaveného rozlišení  se odvíjí i doba snímání sfé rického 

snímku. Tato doba je velmi prom ěnlivá a závisí nejen na 

rozlišení, ale také na sv ětelných podmínkách snímané scény. 

Stru čně řečeno doba snímání je v rozp ětí od jedné minuty až po 

30 minut ve špatn ě osv ětlené místnosti v režimu nejvyššího 

rozlišení.  

 

- obr. 4 – Dotykový displej obslužného po číta če   

                                                 
1 Sférický snímek je vytvořen pomocí sférické kamery a speciálního programu v počítači tak, že divák má pocit, 
že stojí uprostřed prostoru (sféry) a ovládací prvky prohlížeče mu umožňují se v tomto prostoru rozhlížet. Na 
rozdíl od panoramatického snímku není sférický snímek nijak ohraničen. 



 

 

Kamera Spheron VR je mimo jiné pln ě kalibrována. Tato 

vlastnost umož ňuje v prohlíže či sférických snímk ů provád ět 

měření mezi dv ěma body nebo provád ět export t ěchto bod ů do 

r ůzných kreslicích program ů (CAD). Avšak chceme-li provád ět 

měření, musíme vyhotovit sférické snímky dva z jednoho  místa 

(princip stereofotogrammetrie). Pro tyto ú čely je p řizp ůsoben 

stativ, na kterém jsou namontovány dva areta ční dorazy pro 

přesné nastavení výšky kamery.   

 

Prohlížení sférických snímk ů 

Pomocí speciálního programu, který je nainstalován 

v pracovní stanici, lze sférické snímky prohlížet, případn ě 

exportovat do b ěžných obrazových formát ů (nap ř. jpg, bmp 

apod.), anebo lze vytvá řet již zmín ěné projekty – digitální 

kriminalistické dokumentace. Tento program umož ňuje 

zakomponování všech „produkt ů“ ohledání místa činu.  

Jde p ředevším o  

- sférické snímky 

- fotografie (digitální nebo zdigitalizované) 

- digitální videozáznamy 

- topografické plánky 

- audiozáznamy 

- písemné záznamy v digitální podob ě (textové soubory 

nebo nasnímané záznamy) 

- r ůzné poznámky 

- seznam všech zajišt ěných stop (trasologických, 

daktyloskopických,  biologických a jiných). 

Všechny tyto záznamy mohou být dopln ěny o další pr ůvodní 

informace. Program umož ňuje zanést do všech statických 

obrazových záznam ů (sférické snímky, fotografie, plánky) 

odkazy. Odkazy mohou být propojeny na sebe navzájem  nebo na 

r ůzné typy zajišt ěných stop. Odkazy se následn ě objeví ve 



snímcích jako barevné symboly. Každý druh odkazu (p odle typu) 

má sv ůj specifický symbol. Pozorovatel tak získá ucelený 

přehled o všech pot řebných informacích (odkazech).  

 

- Obr. 3 – Program pro prohlížení sférických snímk ů a 

vytvá ření digitální kriminalistické dokumentace 

 

Obslužný program pracuje pomocí webového rozhraní v  policejní 

síti intranet. Tato vlastnost umož ňuje na základ ě p řid ělených 

uživatelských práv on-line p řipojení a nahlížení do 

rozpracovaného projektu i dalším uživatel ům (policejním 

orgán ům). Uživatelská práva je možné individualizovat (až  55 

r ůzných oprávn ění) pro každého konkrétního uživatele. Od 

pouhého pozorovatele až po osobu zpracovávající p řípad. Vstup 

do programu je samoz řejm ě chrán ěn p řid ěleným heslem. 

 

Export dokumentace  

Po dokon čení všech nutných operací lze celý p řípad 

vyexportovat na externí médium. Export se provede v ypálením 

dat na CD nebo DVD i s pot řebnými pom ůckami, které zp ůsobí, to 

že divák (soudce, státní zástupce apod.) nepot řebuje žádné 

speciální programy ke spušt ění tohoto CD nebo DVD. Divák má 

možnost pouze prohlížet jednotlivé složky vytvo řené 

elektronické dokumentace, pracovat s obrazovými záz namy nebo 

provád ět m ěření vzdáleností, avšak nem ůže tyto složky m ěnit. 

Vyexportovaná data jsou ochrán ěna proti editaci a jiným 

nežádoucím zásah ům.  

 

Praktické zkušenosti se systémem 

Do sou časné doby bylo zpracováno šest p řípad ů závažné 

trestné činnosti (vraždy a pokus vraždy). P ři v časném dodání 

všech pot řebných podklad ů (fotografické dokumentace, protokol ů 

apod.), což se n ěkdy neda ří, byla doba zpracování celé 

dokumentace pouze v řádech dn ů. První ohlasy jak z prezentací 



systému, tak z praktické činnosti jsou velmi kladné. Avšak 

nelze se domnívat, že tento unikátní systém bude vy užíván pro 

dokumentaci veškeré trestné činnosti. Využití systému Spheron 

najde své místo p ředevším p ři vyšet řování závažných trestných 

čin ů proti životu a zdraví. Stejn ě tak nelze konstatovat, že 

systém Spheron nahradí n ěkterou z činností p ři ohledání místa 

činu. Spheron se stane sou částí postup ů p ři ohledání místa 

činu vedle již dnes klasických kriminalistických met od.  

 

 

 


