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Bytové domy — kriticka mista a jejich oSetreni

Bytovy/panelovy dum

Vstupni (predni, zadni) portal do objektu by mel mit certifikovany
systém generalniho klice (SGHK) dle normy CSN EN 1627:2012
Musi také splfiovat pozarni normu na unikovy vychod dle EN 179, EN 1125.

Systém generalniho klice / bezkontaktni Cipovy systém
v¢. spravy opravnénych osob k pouzivani vchodového portalu do objektu.
Kombinovany vstup bezkontaktné — Cipem, nouzove mechanicky pomoci kliCe.

Systém hlavniho a generdlniho klice (SGHK)

. Kli¢ sprava budovy ‘ Kli¢ sluzby (svoz odpadi)
‘ Kli¢ uzivatel @ Trezorek pro pozarni zasah




Bytoveé domy — kriticka mista a jejich oSetreni

Bytovy/panelovy dim

Bytové jednotky v objektu— vstupni dveie do bytu by mély byt:

A) Bezpecnostnidvefe RC2/RC3 (idealné take zaroven protipozarni)
Certifikace dle CSN EN 1627:2012 5
Komplexni feSeni véetné vdech produktt (kovani, vioZzka) dle CSN 1627-1630

B) Protipozarni dvere zarucujici pevnost materialu EI/EW 15-30

+ Bezpecnostni kovani s prekrytem RC3 s certifikaci dle CSN EN 1627:2012

+ Vicebodovy zadlabaci zamek s certifikaci EN 15 685 / smérnice 89/106 EHS
RES-CPD véetné tésnéni dle 93/68/EHS RES 5

+ Bezpecnostni cylindricka viozka RC3/RC4 s certifikaci dle CSN EN 1627:2012

C) Doporucené doplrky k sestavam

» Kukatko (kontrola prostoru pied dveimi) 5

* Pridavny zamek s cylindrickou vioZzkou v RC3/RC4 dle CSN EN 1627:2012

» Bezpecénostni cylindricka viozka v RC3/RC4 dle CSN EN 1627:2012, vé. BSZ
upravy (otevieni i kyZ je zam&eno a kli€e jsou v zamku z druhé strany dvefi)

* BezpecCnostni cylindricka vlozka s knoflikem véetné BSZ upravy, pro snadné
uzamykani ze strany bytu, v RC3/RC4 s certifikaci dle CSN EN 1627:2012
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Protipozadni dvere EI/EW 15-30




Bytové domy — kriticka mista a jejich oSetreni

Bytovy/panelovy dum

Spolec¢né prostory
A) kamerovy systém

B) Kontrola pristupu pomoci €ipu

ZabezpecCena technologie (Cip ktery nelze kopirovat).

Vyhodou je staly piehled o aktivnich Cipech, kdy ztracené Cipy Ize
ze systému vyradit.

C) Balkony, LodzZie a bytové jednotky v pfizemia1 NP

« Okna - bezpecfnostnifolie, miize

« Balkon — mfiZze, zaskleni

« (Vstup do bytu — certifikovana dverni sestava, Cennosti— trezor)

D) Volny pfistup k hlavhnimu vchodu - idealné:

 bez porostl (kefe, stromy, Zivé ploty) a prekazek

« vCetné osvétleni reagujicino na pohybové Cidlo

 schranky s vnitfnim vhozem — bez nutnosti vstupu dovniti budovy







